Produits Foudre
Paratonnerre a Dispositif d’Amorcage (PDA)

TE ACTIVE 2D®30

Principe et fonctionnement

L’avance a I'amorgage de I’Active 2D® est obtenue par un « dispositif d’impulsion »
initiant le traceur ascendant complété par un « dispositif de puissance » fournissant
o I'énergie nécessaire pour assurer sa propagation jusqu’a la jonction avec le traceur
3 descendant.
Le « dispositif d'impulsion » stocke I'énergie électrostatique présente dans I'atmosphere
a I'approche d’un nuage orageux puis déclenche I'amorgage de la décharge ascendante
au moment opportun. Ce dispositif est mis en fonctionnement par un capteur intégré
mesurant la valeur du champ électrique ambiant. Il provoque alors une inversion quasi-
instantanée de la polarité de la téte du paratonnerre entrainant une amplification
du champ électrique sur sa pointe.
Le « dispositif de puissance » collecte et stocke I'énergie dans des condensateurs de
= puissance. Le paratonnerre Active 2D® est ainsi préchargé d’une énergie importante.
5 = Lorsque le traceur descendant pénétre dans la zone de protection du paratonnerre, le
courant mesuré augmente fortement. Dés I'instant ou ce courant est supérieur a un
3 seuil caractéristique, les condensateurs de puissance se déchargent et liberent I'énergie
& | nécessaire a la propagation du traceur.
Données techniques
Avance a 'amorgage AT 30 ps
Ecart-type op, <0,8 0prg
Hampe ©@33.7| = Tenue au courant de choc 10/350us 100 kA
[y
Matériau Inox 304L
Rayon de protection Selon NF C 17-102:2011
Vérification de bon fonctionnement Testeur dédié (non inclus)
Dimensions (mm) X ;
Garantie 24 mois
Référence AFB10302D
. Fixation Hampe @33,7mm (inclus)
[ e P -
'“ Poids 6,1 kg
j= * Accessoires inclus Collier de liaison conducteur
Certifications
Norme Conforme NF C 17-102:2011, annexe C
Qualifoudre Certificat Ineris n°051168352016
1SO 9001 : 2015 AFNOR CERTIFICATION n°2022:102639.9

Télécommande de test Compteur de coups de

AFV0101TT foudre AFV1007CF .
Kit Paratonnerre + Compteur

Réf AFB17302D = Active 2D (AFB10302D) + Compteur (AFV1007CF)

Kit Paratonnerre + Télécommande
RéfAFB18302D = Active 2D (AFB10302D) + Télécommande (AFV0101TT)

Franklin Technologie ® - Une gamme compléte de protections contre la foudre et les surtensions. Dans le
cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d’en modifier les
spécifications sans préavis
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