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Franklin Technologie ® - Une gamme complète de protections contre la foudre et les surtensions. Dans le 
cadre du développement continu de ses produits, Franklin France se réserve le droit d’en modifier les 

spécifications sans préavis

Produits Associés 
Kit de haubanage

Kit de haubanage

Le kit de haubanage permet de maintenir l’intégralité des paratonnerres et
mâts rallonges de la gamme FRANKLIN France ainsi que les pylônes en poutre
de treillis métalliques selon le type d’installation souhaité et la région de vent.
Il est composé d’une couronne en fibre de verre Ø 5,6 mm de 50 m, 3
tendeurs à lanterne, de 6 pinces d’ancrage, d’un collier de haubanage 3
directions, de 3 manilles inox Ø6mm et d’un lot de 3 chevilles à expansion
Ø10mm.

Ce kit peut être complété par les accessoires suivants :
- Pince d’ancrage pour fibre de verre (AFD1051KU)
- Tendeur à lanterne 1 œil, 1 chape Ø 12 mm (AFD1052KU)
- Collier de haubanage 3 directions (AFD1055KU)
- Cheville double expansion Ø 12 mm (AFD1062KU)
- Manille inox Ø 6 mm (AFD1070KU)

Caractéristiques

Référence : AFD1050KH

Type d’installation : Paratonnerre 

Montage : 

Assemblage du paratonnerre et de ses mats au sol et/ou du pylône, mise en place du 
collier de haubanage 3 directions, découpe des 3 haubans et mise en place au niveau

du collier.
Mise en place des points d’ancrage et du support central.

Dressage du paratonnerre et/ou pylône, raccordement de chaque hauban, réglage
de l’aplomb et serrage définitif.

Utilisation : Maintien de paratonnerre et/ou pylône selon region de vent.

Affichage : -

Conducteurs : -

Matériau : Fibre de verre – acier galvanisé – acier inox

Dimensions : -

Poids : < 10 kg

Indice de protection : -
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